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Сведения о ценах, содержащиеся в каталоге, носят 
исключительно информационный характер. Указан-
ные цены могут отличаться от действительных цен. 
Для получения подробной информации об актуаль-
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ELSEN 
Внимание! Курс евро – фиксированный, 105,00 руб./евро. 

Водонагреватели косвенного нагрева 

Серия EWH 01 - базовая модель 
Напольный водонагреватель косвенного нагрева с одним змеевиком. 

Конструктивные особенности и характеристики: 
▪ Боковое подключение. 
▪ Внутренний змеевик нагрева. 
▪ Внутреннее покрытие бака: стеклоэмаль в соответствии с DIN 4753-3. 
▪ Допустимое давление змеевика, 10 бар. 
▪ Допустимое давление ёмкости: 10 бар 
▪ Допустимая температура змеевика, 110 °C. 
▪ Допустимая температура ёмкости, 95 °C. 
▪ Контрольно-ревизионный фланец DN100. 
▪ Произведено в Турции. 
▪ Гарантия: 5 лет. 

 

 

Характеристики: 

Артикул: EWH0 
1.160 

EWH0 
1.200 

EWH0 
1.300 

EWH0 
1.500 

EWH0 
1.800 

EWH0 
1.1000 

Объем, лит. 160 200 300 500 800 1000 
Высота, мм 1135 1340 1220 1845 2110 2070 
Диаметр, мм 580 580 700 740 910 1010 
Вес, кг 62 72 96 118 240 240 
Тепловая мощность, кВт 27.6 30.6 44.8 66.1 120.4 120.4 
Пропускная способность, л/ч (90 °С) 688 785 1117 1648 2958 2958 
Подключение термометра, ВР 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 
Ввод холодной воды, дюйм, ВР 3/4" 3/4" 1" 1" 1 1/4" 1 1/4" 
Подключ. котла (обратная линия), дюйм, ВР 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 
Подключ. линии рециркуляции, дюйм, ВР 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 1 1/4" 1 1/4" 
Подключ. котла (подающая линия), дюйм, ВР 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 
Выход в систему ГВС, дюйм, ВР 3/4" 3/4" 1" 1" 1 1/4" 1 1/4" 
Подключение анода, дюйм, ВР 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 
Заглушка, дюйм, НР 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 

Теплоизоляция 
Вспененный пенополиуретан без содер-
жания гидрохлорфторуглеродов 

Мягкий полиуре-
тан, 15кг/м3 

Контрольно-ревизионный фланец, Ø мм 110 125 
 

 

Цены: 
Артикул Модель Цена, евро 

EWH01.160 Бойлер косвенного нагрева ELSEN 160 л, цвет чёрный, покрытие SmartCover 911,04 

EWH01.200 Бойлер косвенного нагрева ELSEN 200 л, цвет чёрный, покрытие SmartCover 976,06 

EWH01.300 Бойлер косвенного нагрева ELSEN 300 л, цвет чёрный, покрытие SmartCover 1167,18 

EWH01.500 Бойлер косвенного нагрева ELSEN 500 л, цвет чёрный, покрытие SmartCover 1678,68 

EWH01.800 Бойлер косвенного нагрева ELSEN 800 л, цвет чёрный, покрытие SmartCover 3144,96 

EWH01.1000 Бойлер косвенного нагрева ELSEN 1000 л, цвет чёрный, покрытие SmartCover 3512,60 
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Серия EWH03i. Бак водонагреватель косвенного нагрева из нержавеющей 
стали 
Бак водонагреватель косвенного нагрева представляет собой ёмкость, внутри 
которой расположен гладкотрубный теплообменник (змеевик), рассчитанный 
на работу при максимальном давлении 6 бар и температуре 110°С на стороне 
источника тепла и на максимальное давление 6 бар и температуру 95 °С на 
стороне системы ГВС. 

В бак сверху встроен съёмный магниевый анод для предотвращения коррозии. 

Нагрев всего объёма воды в баке осуществляется теплообменником (змееви-
ком). Горячая вода от источника тепла поступает в теплообменник(змеевик). В 
это же время холодная вода из системы холодного водоснабжения поступает 
в ёмкость и через теплообменник, за счёт постоянной циркуляции через змее-
вик теплоносителя от источника тепла, нагревает поступающую холодную во-
ду. При начале водоразбора, через патрубок горячего водоснабжения, разо-
гретая вода поступает в систему ГВС. 

В случае возможных перебоев в системе отопления, в качестве дополнитель-
ного теплового источника, в бак может быть установлен термоэлектрический 
нагревательный элемент (ТЭН). 

Характеристики 
▪ Допустимое давление змеевика: 6 бар. 
▪ Допустимое давление емкости: 6 бар. 
▪ Допустимая температура змеевика: 110 °С. 
▪ Допустимая температура емкости: 95 °С. 
▪ Материал тепловой изоляции – вспененный пенополиуретан / ткань. 
▪ Материал бака: Нержавеющая сталь AISI304. 
▪ Материал змеевика: Нержавеющая сталь AISI304. 
▪ Толщина стенки бака, моделей:  

o EWH03.150i - EWH03.400i - 1,5 мм;  
o EWH03.500i – 2 мм. 

▪ Толщина стенки теплообменника: 1,5 мм 
 

Тепловые и гидравлические характеристики 
  Объём 150 200 300 400 500 

°С °С 
A (m²) – площадь теплообменника (змеевика) 1,1 1,3 1,5 2,2 2,5 
(l) – объём теплообменника(змеевика) 7 9 11 15 19 

10 / 45 80 
Q (kW) – мощность теплообменника (змеевика) 30 37 46 63 72 
Mw (l/h) – расход нагреваемой воды (ГВС) 818 924 1125 1600 1765 

- - M (m3/h) – расход греющей воды 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
 

Комплект поставки 
▪ Бак водонагреватель серии EWH03i – 1 шт. 
▪ Магниевый анод – 1 шт. 
▪ Термометр – 1 шт. 
▪ Глухой фланец – 1 шт. 
▪ Изоляция – 1 шт. 
▪ Юстировочные ножки - 3 шт. 
▪ Паспорт – 1 шт. 

Цены: 
Артикул Модель Цена, руб. 

EWH03.150i Бойлер косвенного нагрева с одним змеевиком ELSEN 150 л, нержавеющая 
сталь AISI 304 

109000,00 

EWH03.200i 
Бойлер косвенного нагрева с одним змеевиком ELSEN 200 л, нержавеющая 
сталь AISI 304 

121300,00 

EWH03.300i Бойлер косвенного нагрева с одним змеевиком ELSEN 300 л, нержавеющая 
сталь AISI 304 

167500,00 

EWH03.400i Бойлер косвенного нагрева с одним змеевиком ELSEN 400 л, нержавеющая 
сталь AISI 304 

188500,00 

EWH03.500i 
Бойлер косвенного нагрева с одним змеевиком ELSEN 500 л, нержавеющая 
сталь AISI 304 

264000,00 
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Водонагреватель EWH03U.100. 
Серия EWH 03 - нержавеющая сталь. U – установка как на пол, так и на стену. 

Универсальный водонагреватель косвенного нагрева ELSEN - высокопроизводительный 
водонагреватель с возможностью его установки как вертикально, так и горизонтально (то есть на пол 
или на стену соответственно). 
В бак может быть установлен ТЭН (не входит в комплект поставки). 

Водонагреватель представляет ёмкость, выполненную из нержавеющей стали, марки AISI 304, внутри кото-
рой расположен гладкотрубный теплообменник (змеевик), рассчитанный на работу: 

▪ при максимальном давлении 6 бар и температуре 110°С на стороне источника тепла; 
▪ на максимальное давление 6 бар и температуру 95 °С на стороне системы ГВС. 

В бак сверху встроен съёмный магниевый анод для предотвращения коррозии. 

Нагрев всего объёма воды в баке осуществляется змеевиком. Горячая вода от источника тепла поступает в 
змеевик, в это же время холодная вода из системы холодного водоснабжения поступает в ёмкость и, за счёт 
постоянной циркуляции горячего теплоносителя, через змеевик нагревает поступающую холодную воду. 

При начале водоразбора, через патрубок горячего водоснабжения, нагретая вода поступает в систему ГВС. 

Размеры водонагревателя: 

 
Характеристики Значение 
Объём бака 100 лит. 
Мощность теплообменника 20 кВт 
Площадь теплообменника 0,7 м.кв. 
Производительность горячей воды при 45°C 546 л/ч 
Максимальное давление змеевика 6 бар 
Максимальное давление бака 6 бар 
Максимальная температура змеевика 110 °С 
Максимальная температура бака 95 °С 
Материал тепловой изоляции Вспененный пенополиуретан/ткань 
Материал бака/змеевика Нержавеющая сталь AISI304 
Толщина стенки бака/ змеевика 1,5/ 1,5 мм 
Вес нетто/ брутто 30,85 / 33,9 кг 
 

Артикул Модель Цена, руб. 
EWH03U.100i Универсальный водонагреватель косвенного нагрева ELSEN 100 л, цвет чёрный 89900,00 
 

 


